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  Samba Rallye
groupe B évolution
    La plus puissante des Samba "de série"!
    

Les voitures homologuées groupe B, série de 200 éxemplaires homologuées route, était parmis
les plus belles voitures pour route ouverte: Porsche 959, Ferrari 288 GTO, Ford RS200, 205
Turbo 16...mais aussi dans les petites cylindrées: Peugeot Talbot Sport lança sa Samba Rallye
en groupe B! La petite groupe B était alors (et est toujours!!) une des meilleures voitures de la
"petite classe" de cylindrée. C'est l'évolution logique de la politique sport du P.T.S, en proposant
des voitures comptétitves, du groupe N (voitures de série), au groupe A (voitures de série trés
améliorées) jusqu'au puissantes groupe B. 

      

Au début était la Samba rallye...ici rassemblées pour l'homologation (groupe B?).
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Caractèristiques téchniques:MoteurType-emplacement: 4 cylindres en ligne-transversal avant - Alésage x Course:77x69mm - Cylindrée:1285 cm3- Cylindrée unitraire:321.25 cm3- Rapport volumétrique:11.3 - Régime maximum:8000 tr/min - Puissance maxi:130 ch @ 7200 tr/min - Puissance spécifique:101 ch/L - Couple maxi:14 mkg @ 5200 tr/min - Couple spécifique:10.90 mkg/L - Vitesse moyenne de piston au régime de puissance:16.55 m/s - Lubrification: carter humide+ radiateur - Alimentation:2 carbus double corps horizontaux Weber 45 DCOE - Equipement éléctrique:altérnateur 1000W.      TransmissionMode:roues AV - Nombre de rapports:5+AR.Rapport de pont:4.066(15/61) - Autobloquant:environ 25%.Rapports de pont homologués:15/61 - 14/61 - 15/58.      ChassisStructure:coque autoporteuse en acier - Berline 3 portes - Capots AV, AR, portes, pare-chocsAV et AR, élargisseurs d'ailes en polyester - Glaces latérales et AR en Mavgard - Suspension AV:Mac Pherson - Triangles inférieurs, barre stabilisatrice, articulations rigides et hauteur decaisse réglable - Suspension AR:Bras tirés, barre stabilisatrice, articulations rigides et hauteur de caisse réglable - Freins AV/AR: disques ventilés+étriers 4 pistons/disques pleins(ceux d'origines à l'avant)+étriers 2 pistons -frein à main hydolique+régulateur de pression(roues AR) réglable - Diréction:crémaillère directe - Jantes:TRX 150 TR 340 - Pneumatiques:16/53*340.      Dimension-Poids-CapacitésEmpattement:234 cm - Voies AV/AR:140/131.5 cm - Longeur:350.5 cm - Largeur 160 cm - Poids constructeur: 675 kg - Rapport poids/puissance:5.20 kg/ch - Capacité éssence:40L.      
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